
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neues Elcometer CG 70ABDL 

NEU 

www.elcometerndt.com 

Materialdicken prüfen trotz Beschichtung

Das Elcometer CG 70 Ultraschallmessgerät

schnell – zerstörungsfrei von nur einer Seite! 

Wanddicke (Echo-Echo Modus). So kann der Anwender

Korrosionen erkennen, ohne die Beschichtung entfernen zu müssen. 

 

Dies ist speziell in Bereichen wie: 

 

Stahlbau, Stahlwasserbau, Anlagenbau

 

Durch diese Art der Materialdickenmessung ersparen Sie sich das m

 

Das große grafische LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfach zu lesende

über eine Querschnitts-Block Darstellung sowie ein A

Messmodus, Alarm und Scan Modus anzeigt

 

 

Das Elcometer CG 70 Ultraschallmessgerät 

Thru-Coat:  Misst die Wanddicke mit dem 

Impuls-Echo-Modus:  Misst die Gesamtdicke von der Basis des Messkopfes zur Materialdichtengrenzfläche 

(typischerweise der Rückwand). Ideal für die Lochnarben

 

 

Elcometer CG 70ABDL  Wanddickenmessgerät  

Große Auswahl an Sonden

Materialdicken prüfen trotz Beschichtung

S 
CG 70 Ultraschallmessgerät misst die Dicke von beschichteten Bauteilen

von nur einer Seite! Dabei ignoriert  es die Schichtdicke und ermittelt direkt die

kann der Anwender die feinsten Materialdickenunterschiede

rkennen, ohne die Beschichtung entfernen zu müssen.  

Stahlwasserbau, Anlagenbau, Schiffsbau, Windindustrie u.a.

nmessung ersparen Sie sich das mühevolle Abtragen

Hintergrundbeleuchtung und einfach zu lesende

Block Darstellung sowie ein A-Bild. Auch werden die Geschwindigkeit, der

und Scan Modus anzeigt.  

Das Elcometer CG 70 Ultraschallmessgerät verfügt über folgende Messverfahren:

Misst die Wanddicke mit dem Echo-Echo Modus (die Beschichtung wird nicht berücksichtigt). 

die Gesamtdicke von der Basis des Messkopfes zur Materialdichtengrenzfläche 

(typischerweise der Rückwand). Ideal für die Lochnarben- und Materialfehlererkennung geeignet.

ElcoMaster™ 2.0 

 

 

Große Auswahl an Sonden 

 

Kalibrierzubehör

Materialdicken prüfen trotz Beschichtung 

eschichteten Bauteilen zuverlässig und 

und ermittelt direkt die 

Materialdickenunterschiede und 

, Schiffsbau, Windindustrie u.a. notwendig. 

Abtragen der Beschichtung.  

Hintergrundbeleuchtung und einfach zu lesenden Schriftarten verfügt 

Geschwindigkeit, der 

Messverfahren: 

Modus (die Beschichtung wird nicht berücksichtigt).  

die Gesamtdicke von der Basis des Messkopfes zur Materialdichtengrenzfläche 

und Materialfehlererkennung geeignet. 



 

 

 

Vorteile des Elcometer 

Präzisionsmessgeräte Schrauben

Ausgestattet mit vielen Ansichtsoptionen, 

die dem Benutzer viele Kontrollmöglichkeiten 

wie RF Wellenform, gerichtete Wellenform 

und große Zifferanzeige zu liefern (A-

 

Die B-Bildanzeige  zeigt den Querschnitt 

des Testmaterials. Dies wird normalerweise 

verwendet, um das Profil der unteren 

Oberfläche sichtbar zu machen. 

 

Eingebaute Hardware zur Kontrolle der Signalstärke 

für Messungen durch Farbe und im Multi Modus

 

Das Elcometer CG-70 kann bis zu 64 

benutzerdefinierte  Profile speichern. Alle 

voreingestellten Profile können geöffnet, bearbeitet 

und gespeichert werden. 

Inklusive Kalibrierzertifikat 

Der  B-Scan Modus zeigt den 

Querschnitt des Testmaterials. Dies wird 

normalerweise verwendet, um das 

Profil der unteren Oberfläche sichtbar 

zu machen. 

 

Elcometer Instruments GmbH

Tel: 07361 – 528060; Fax: 07361 – 

 

des Elcometer CG 70BDL und CG70ABDL

Schraubenmessgeräte 

 

 

Materialfehlererkennung 

Mit dem Alarmmodus können Grenzwert

werden. Wenn der aktuelle Wert über oder unter diesem 

Limit liegt, leuchtet ein rotes Licht auf

 

Der Autosuchmodus findet selbst den Erkennungspunkt 

und stellt automatisch das Display ein, sodass das Signal 

einfach durch das Gerät eingestellt wird.

Das Elcometer CG-70 wird mit unserer ElcoMaster 2.0 

Software geliefert. Mit dieser Software können Sie Ihre 

Daten auswerten, darstellen

Der High Speed Scan kann 32 Messungen pro Sekunde 

ausführen. 

Diverse Kalibrier- und Materialauswahloptionen 

Einstellbarer Verstärkungsfaktor: 

Robust für den  Einsatz vor Ort

 

Ausgestattet mit vielen Ansichtsoptionen,   

die dem Benutzer viele Kontrollmöglichkeiten  

Wellenform  

-Bildanzeige) 

zeigt den Querschnitt  

des Testmaterials. Dies wird normalerweise  

verwendet, um das Profil der unteren  

Eingebaute Hardware zur Kontrolle der Signalstärke  

für Messungen durch Farbe und im Multi Modus. 

Profile speichern. Alle 

voreingestellten Profile können geöffnet, bearbeitet 

zeigt den 

des Testmaterials. Dies wird 

normalerweise verwendet, um das 

Profil der unteren Oberfläche sichtbar 

Der  A-Scan Modus

zum Erkennen von Fehlern und 

Unregelmäßigkeiten im Puls

und beim Messen durch Beschichtungen im 

Echo-zu-

Elcometer Instruments GmbH; Ulmer Straße 68; 73431 Aalen; 

 5280677; E-Mail: de_info@elcometer.de; www.elcometer

 

 

CG70ABDL 

 Korrosionsmessgeräte 

Mit dem Alarmmodus können Grenzwerte eingestellt 

ktuelle Wert über oder unter diesem 

rotes Licht auf. 

uchmodus findet selbst den Erkennungspunkt 

und stellt automatisch das Display ein, sodass das Signal 

einfach durch das Gerät eingestellt wird. 

70 wird mit unserer ElcoMaster 2.0 

geliefert. Mit dieser Software können Sie Ihre 

, darstellen und speichern. 

Der High Speed Scan kann 32 Messungen pro Sekunde 

und Materialauswahloptionen  

Einstellbarer Verstärkungsfaktor: -30 dB bis 70 dB  

st für den  Einsatz vor Ort 

Scan Modus wird im Allgemeinen 

zum Erkennen von Fehlern und 

Unregelmäßigkeiten im Puls-Echo Modus 

und beim Messen durch Beschichtungen im 

-Echo Modus verwendet 

; Ulmer Straße 68; 73431 Aalen;  

www.elcometerndt.com  


